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проверить дату изготовления, наличие знака сертификата со-
ответствия   в паспорте и на извещателе.   

  
 6.1 Для исключения ложных срабатываний из-за запыленности оптической 

системы извещателя необходимо не реже одного раза в шесть месяцев очищать
дымовую камеру от пыли. Для этого квалифицированному персоналу
 разрешается снимать дымовую камеру для очистки или заменять ее.
 Последовательность действий при замене камеры:
       а) расположить извещатель этикеткой вверх, извлечь элементы питания,
 аккуратно отжать четыре замка и отделить крышку извещателя от основания;
       б) отжать замки на дымовой камере (рисунок 1) и снять ее;
       в) очистить дымовую камеру от пыли с помощью кисточки с мягким ворсом
или продув чистым сжатым воздухом с давлением 1-2 кг/см2; 

Рисунок 1 

6.2  После установки нового элемента питания, а также периодиче-
ски (не реже одного раза в три месяца) необходимо проверять работо-
способность извещателя (см. 5.8 в). 

6.3  При появлении сигнала "Разряд батареи" заменить элемент пи-
тания. 

       г) установить очищенную от пыли или новую дымовую камеру на место,
прижав ее к основанию, до срабатывания замков;
       д) установить крышку извещателя на место;
       е) установить элементы питания;
       ж) проверить работоспособность извещателя (см. п.5.8 в).

 

Чувствительность извещателя после замены дымовой камеры не изменяется. 
      Запыленную дымовую камеру можно промыть водой и просушить. 
Очищенная от пыли камера пригодна для последующего использования.
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