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u Изящный и современный дизайн (премия IF)

u Кнопка включения / выключения приоритета.

u Красный индикатор работы микрофона.

Панель управления приоритетом подключается к
двойному интерфейсу участника (DCN-DDI) через
один из входов управления с разъемом RJ11.

Функции

Органы управления и индикаторы
• Кнопка управления микрофоном.
• Красная подсветка ободка вокруг кнопки

микрофона сигнализирует о включении
приоритетного режима.

Разъемы для подключения
• Два разъема RJ11: один для подключения к

двойному интерфейсу участника DCN-DDI и один
для проходного кабеля.

Техническое описание

Механические характеристики

Монтаж Устанавливается защелкиванием на
металлической панели толщиной 2
мм или в сочетании с
соединительными муфтами DCN-
FCOUP и заглушками DCN‑FEC в
любых окружающих условиях

Размеры (В x Ш x Д) 40 x 50 x 50 мм 
(1,57 x 1,97 x 1,97 дюйма)

Вес 200 г

Цвет  

   DCN‑FPRIOB Серебристый (RAL 9022)

   DCN‑FPRIOB‑D Темный (графитово-серый)

Информация для заказа

DCN‑FPRIOB Встраиваемая панель управления прио-
ритетом
встраиваемая, серебристая
номер для заказа DCN-FPRIOB



DCN‑FPRIOB‑D Встраиваемая панель управления при-
оритетом, темная
для встраиваемого монтажа, темная
номер для заказа DCN-FPRIOB-D
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