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Новый термокожух WIZEBOX ФРЕШ предназначен для 

эксплуатации в условиях умеренного климата и сочетает в себе 

безупречное качество исполнения, простоту комплектации и 

оптимальную цену

Расположение центра 

выделения тепла в 

непосредственной 

близости к смотровому 

стеклу
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 Протестированный рабочий диапазон температур окружающей среды, 

гр. С: -25..+40

 Класс защиты от воздействий окружающей среды: IP66 (полная защита от пыли; 

защита от водяных струй с любых направлений)

 

 Автоматическое включение и выключение нагревателя при помощи 

биметаллического термореле

 Гальваническая трансформаторная развязка по питанию, встроенный источник 

питания телекамеры*

 

 Расположение центра выделения тепла в непосредственной близости к 

смотровому стеклу

 

 Рекомендуемая цена от 1512 руб
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модельмодель
Приведенный 

полезный объем, 

мм

Входное 
напряжение, 
подводимое 
к кожуху, В

Напряжение 

для питания 

телекамеры, В

fresh 260S 210х73х66 ~220 =12 или ~24

fresh 260S-24V 210х73х66 ~24 =12 или ~24

fresh 260 225х73х66 ~220 ~220

fresh 260-12V 225х73х66 =12 =12

fresh 260-24V 225х73х66 ~24 ~24

* действительно для моделей fresh 260S и fresh 260S-24V
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