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PATROL™- 101 

 
ВСЕПОГОДНЫЙ 

КОМБИНИРОВАННЫЙ 
ИЗВЕЩАТЕЛЬ  

«ВЕРТИКАЛЬНЫЙ 
ЗАНАВЕС» 

 

 

 
 

 
 

 

PATROL-101  
 

Всепогодный комбинированный 
извещатель предназначен для 
использования вне помещений, 
а так же для эксплуатации в 
сложных климатических 
условиях при низких 
температурах, 
доходящих до - 55°С. 
 
PATROL-101 создаёт узкую 
зону обзора, позволяющую 
свободное перемещение 
владельца объекта внутри 
защищаемого пространства. 
 
PATROL-101 с функцией 
антимаскирования и датчиком 
смещения обнаруживает все 
попытки маскирования или 
нейтрализации извещателя 
путём смещения его со стены. 
 
PATROL-101 игнорирует 
животных массой до 30кг. 
 

ПРЕИМУЩЕСТВА 
 

• “QUAD” ПИРОЭЛЕМЕНТ  
 

• ДВОЙНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ 
    ПИР+СВЧ 
 

• АВТОМАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА 
    ПОДОГРЕВА ИЗВЕЩАТЕЛЯ 
 

• ДАТЧИК СМЕЩЕНИЯ 
 

• СИСТЕМА АНТИМАСКИРОВАНИЯ 
 

• ИММУНИТЕТ К ЖИВОТНЫМ – 
    ДО 30КГ 
 

• ВОЗМОЖНОСТЬ ВЫБОРА 
КОЛИЧЕСТВА ДОПЛЕРОВСКИХ 
ИМПУЛЬСОВ (1-7) 

 

• АВТОМАТИЧЕСКИЙ 
    ТЕМПЕРАТУРНЫЙ    
     КОМПЕНСАТОР 
 

• ЗАЩИТА ОТ ВИДИМОГО СВЕТА 
 

• ЗАЩИТА ОТ РАДИОЧАСТОТНЫХ  
    И ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ПОМЕХ 
 

• ТРИ РЕГУЛЯТОРА 
    ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ 
 

• ВЛАГОЗАЩИЩЁННЫЙ КОРПУС 

 

УСТАНОВКА ИЗВЕЩАТЕЛЯ 
 

1. Проведите электрический 
провод сквозь кронштейн. 
 

2. Установите кронштейн на 
стену и, используя намеченные 
отверстия, закрепите его 
шурупами. 
 
 
Для угловой установки    Для прямой установки  

        

 

 

3. Проведите электрический 
провод через заднюю крышку 
извещателя. 
 

4. Установите заднюю крышку 
извещателя на кронштейн и 
закрепите её четырьмя 
шурупами. 
 

5. Установите печатную плату  
и подключите провода в 
соответствии со схемой 
подключения. 
 

 

6. Закройте верхнюю крышку и 
зафиксируйте шурупом. 
 

ПОДКЛЮЧЕНИЕ 
ИЗВЕЩАТЕЛЯ 
 

 
 

Клеммы  +12V–  питание 
извещателя. 
 

Клеммы TAMPER – для 
подключения извещателя к  
24-х часовой нормально-
замкнутой зоне в контрольной 
панели. 
  

Клеммы RELAY 1 – релейный 
выход PIR извещателя. 
 

Клеммы RELAY 2 – релейный 
выход системы 
антимаскирования. 
 

Клеммы +12V– (H) – питание 
обогревателя - подключаются к 
источнику питания 12-16В/1А.  
 

ВАЖНО! Следует учитывать  
падение напряжения на проводах  
при подключении обогревателя.  

 

ВАРИАНТЫ УСТАНОВКИ 
  

Установите извещатель 
вертикально или горизонтально 
на прочной и ровной поверхности 
стены (см. рисунки). 
Рекомендуемая высота установки 
2.5м, максимальная высота – 5м. 
*При высоте монтажа более      
3.5 метров, следует установить 
извещатель под небольшим  
углом ~20°. 
 

ВАЖНО! Не устанавливайте 
извещатель в местах попадания 
прямого солнечного света на 
линзу! 
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ДАТЧИК СМЕЩЕНИЯ 
 

Датчик «СМЕЩЕНИЯ» 
формирует сигнал тревоги 
при ударе или попытке отрыва 
извещателя от стены и передаёт 
его в контрольную панель 
через клеммы «TAMPER».  
 

Программа, обрабатывающая 
принятые сигналы, 
отфильтровывает небольшие 
колебания и идентифицирует 
только реальные удары или 
смещения извещателя с его 
крепления. Для отключения 
датчика «СМЕЩЕНИЯ» – 
используйте перемычку W5. 
 

 

 
 

 

 

1.  Подключение питания 
извещателя 
 
2.  Перемычка переключения 
NC/NO 
 
3.  Регулировка 
чувствительности MW 
извещателя 
 
4.  Датчик смещения 
 
5.  Перемычка для вкл/откл 
датчика смещения 
 
6.  Перемычка для выбора веса 
животного 
 
7.  Перемычка вкл/откл 
светодиодов 
 
8.  Регулировка 
чувствительности  
PIR извещателя 
 
9.  Установка режимов работы 

 

10.  Регулировка 
чувствительности Антимаска 
 
11.  Перемычка для 
программирования пульсов 
 
12.  СВЧ Антенна 
 
13.  Подключение питания 
системы автоматического 
подогрева 
 
14.  Релейный выход системы 
Антимаскирования (RELAY 2) 
  
15.  Релейный выход PIR 
извещателя (RELAY 1) 
 

НАСТРОЙКА ПИР 
ИЗВЕЩАТЕЛЯ 
 

1. Снимите верхнюю крышку 
извещателя. 
 
2. Включите питание и дождитесь 
окончания мигания светового 
индикатора (время прогрева - 
50 секунд). 
 
3. Установите перемычку W1 в 
положение PIR TEST, контакты  
RELAY 1 – разомкнуты. 
 
4. Закройте извещатель верхней 
крышкой. 
  
5. Проверьте чувствительность  
PIR извещателя, передвигаясь в  
зоне обзора. Красный светодиод 
должен реагировать на каждый 
шаг.  
Для подстройки чувствительности 
используйте потенциометр  
“PIR SENSITIVITY”. 

 

НАСТРОЙКА СВЧ 
ИЗВЕЩАТЕЛЯ 
 

1. Снимите верхнюю крышку 
извещателя. 
 
2. Установите перемычку W1 в 
положение MW TEST, контакты  
RELAY 1 – разомкнуты. 
 
3. Закройте извещатель верхней 
крышкой. 
  
4. Проверьте чувствительность  
СВЧ извещателя, передвигаясь  
в зоне обзора. Синий светодиод  
должен реагировать на каждый 
шаг. 
Для подстройки чувствительности 
используйте потенциометр  
“MW SENSITIVITY”. 

 
 
 
 

 

 

РАБОЧИЙ РЕЖИМ 
 

1.  Верните перемычку W1  
в положение WORK. 
 
2.  Используйте перемычку W6  
для настройки извещателя,  
исходя из веса животного.  
 
3.  Закройте извещатель  
верхней крышкой - cветовой 
индикатор начнёт мигать.  
В этот момент выйдите из зоны 
обзора извещателя до окончания 
мигания светового индикатора  
для корректной авто-настройки  
системы антимаскирования.  
Для подстройки чувствительности 
системы антимаскирования 
используйте потенциометр 
“ANTIMASK SENSITIVITY”. 
 
4.  Зафиксируйте верхнюю  
крышку шурупом. 

 
 

ИЗМЕНЕНИЕ СПОСОБА 
КОММУТАЦИИ  
RELAY 1, RELAY 2 
  

1.  Отключите питание  
извещателя. 
 

2.  Установите перемычку W4  
в положение NO. 
 

3.  Включите питание. 
 
ВЫБОР КОЛИЧЕСТВА  
ИМПУЛЬСОВ 
 

Выбор необходимого количества 
импульсов от 1 до 7 для 
конкретного объекта 
оптимизирует чувствительность 
извещателя к условиям 
окружающей его среды. 
  
Для установки необходимого 
количества импульсов снимите 
перемычку W3 - синий светодиод 
начнёт мигать, отсчитывая 
импульсы. Верните перемычку 
W3 в паузе между миганиями 
светодиода. 
 

ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 
Питание извещателя:………9 - 16В 
 

Ток потребления в дежурном 
режиме:…………………………80мА 
 

Ток потребления в режиме 
«тревога»:………....................120мА 
 

Питание 
обогревателя:…..................12 - 14В 
 

Ток потребления 
обогревателя:……………......700мА 
 

Рабочая частота СВЧ 
канала:……………………10.525ГГц 
 

Время готовности 
Антимаска:.......................50 ± 5 сек 
 

Дальность обнаружения 
маскирования:………………………
………….0.2 - 20см (регулируемая) 
 

Время готовности 
извещателя:………………50 ± 5 сек 
 

Максимальная дальность 
обнаружения извещателем:…….. 
……………………………..15 метров 
 

Скорость обнаружения:………….. 
……………………………0.2- 4 м/сек  
 

 

Выход реле:………………………..… 
………….Н.З/Н.Р; 60В; 100мА; 16Ω 
 

Выход тампера:………………………   
………………..Н.З; 60В; 100мА; 16Ω 
 

Выход реле Антимаска:……………. 
………….Н.З/Н.Р; 60В; 100мА; 16Ω 
 

Срабатывание Антимаска:40-60сек 
 

Время тревоги извещателя:....3 сек 
 

Время «восстановления»:.5 ± 1 сек 
 

Режим «пульс»:……....................1-7 

 

Высота установки:…2.5 – 5 метров 

 

Оптическая помехозащищенность 
не менее:………………..30000 Люкс 
 

Диапазон рабочих температур: 
 

без обогревателя:…...– 30°C +60°C 
с обогревателем:…….– 55°C +60°C 
 

Диапазон температур 
хранения:………от – 60°C до +80°C 
 

Степень защиты:…………...…..IP65 
 

Помехозащищённость:........30В/м в 
диапазоне ………от 30MГц до 2ГГц 
 

Защита от EMI-помех:……..50 000В 
 

Размеры:……55мм x 49мм x 153мм 
 

Вес:………………..……….……270гр. 
 

P/N: USM0PAT101REV.A 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /SyntheticBoldness 1.000000
  /Description <<

    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002000d>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002000d>
    /CZE <>
    /DAN <>
    /DEU <>
    /ESP <>
    /FRA <>
    /GRE <>

    /HRV <>
    /HUN <>
    /ITA <>
    /JPN <>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e000d>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /POL <>
    /PTB <>
    /RUM <>
    /RUS <>
    /SLV <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /TUR <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


