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автономно.

1

2

        ШУН с логикой ПН предназначен для управления пожарным насосом в системах дренчерного или 
спринклерного пожаротушения. Задачей ПН является доставка огнетушащего вещества к месту пожара в 
достаточном количестве. Командой на включение ПН по автоматике является сигнал, переданный с 
ППКПУ.
        ШУН с логикой ЖН предназначен для автоматического управления жокей насосом. Задачей ЖН яв-
ляется поддержание давления в системах спринклерного пожаротушения. Применяется с мембранным 
расширительным баком. Командой на включение ЖН является сигнал с датчика низкого давления. 
Командой на отключение является сигнал с датчика высокого давления. Любая неисправность ЖН, 
переданная на ППКПУ, формирует запрет запуска пожарных насосов.
        ШУН с логикой К предназначен для автоматического управления компрессором. Задачей К является 
поддержание давления воздуха в расширительном безмембранном баке системы спринклерного пожаро-
тушения. Командой на включение К является сигнал с датчика низкого давления. Командой на отключение
является сигнал с датчика высокого давления. Применяется в паре с НКУ. 
        ШУН с логикой НКУ предназначен для автоматического управления насосом компенсации утечек. 
Задачей НКУ является поддержание уровня воды в расширительном безмембранном баке системы сприн-
клерного пожаротушения. Командой на включение НКУ является сигнал с датчика низкого уровня. 
Командой на отключение является сигнал с датчика высокого уровня.  Применяется в паре с К.  Любая 
неисправность НКУ, переданная на ППКПУ, формирует запрет запуска пожарных насосов и компрессора.
        ШУН с логикой ДН предназначен для автоматического управления дренажным насосом. Задачей ДН
является поддержание низкого уровня воды в дренажном приямке. Командой на включение ДН является
сигнал с датчика высокого уровня воды в дренажном приямке. Командой на отключение ДН является 
отсутствие сигнала с датчика низкого уровня воды. Сигнал о аварийном уровне воды в дренажном 
приямке, переданный на ППКПУ, формирует запрет запуска пожарных насосов.

1.2

       1.1 Перечень сокращений.
       ДН - дренажный насос;
       ЖН - хокей-насос; 
       К - компрессор;
       НЗ - нормально замкнут;
       НР - нормально разомкнут;
       НКУ - насос компенсации утечек;
       ППКПУ - прибор приемно-контрольный и управления пожарный адресный;
       ПУЭ - правила устройства электроустановок;
       УЗН - удаленный запуск насоса;
       ШУН - шкаф управления насосом;
       ЭКМ - электроконтактный манометр.
       
       
       
       

1.3

1.4

1.5

совместно с ППКПУ 011249-2-1



ШУН;

            Автоматический    когда управление работой насоса осуществляется автономно в соответствии с 
логикой работы К, НКУ, ЖН и ДН, для ПН - по командам с ППКПУ или УЗН   

3.2.4 ШУН обеспечивает установку с ППКПУ параметров, приведенных в таблице 1. 
Таблица 1  

Настраиваемый параметр ПН ЖН К НКУ ДН 
Уставка времени ожидания выхода насоса на режим, (c) +     
Уставка времени ожидания восстановления давления, (мин)  + +   
Уставка времени разновременного пуска, (с) +     
Установка типа контакта по каждому датчику, (НЗ/НР) + + + + + 
Выбор подключаемого датчика давления 
-на входах 1 и 2 два обычных датчика 
- на входе 1 один двухуровневый датчик 

 + +   

Включение дистанционного управления с выносных кнопок 
ПУСК/СТОП шкафа 

+     

 

3  ПРИНЦИП РАБОТЫ, ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ, 
ПЕРЕЧЕНЬ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

400
40
60



АКБ ВЫХОД СЕТЬАКБ ВЫХОД СЕТЬ

ТМ ТМ

3.3 Перечень неисправностей, определяемых ШУН.

3.3.5 АВАРИЯ БАКА/ПНЕВМОЕМКОСТИ - неисправность формируется, если ШУН К не успел 
восстановить давление за заданное в настройке время восстановления давления.

3.3.6 НЕДОПУСТИМОЕ СОЧЕТАНИЕ ДАТЧИКОВ - комплекс неисправностей по датчикам 
давления/уровня. (Примеры: наличие сигнала с датчика высокого уровня без сигнала с датчика 
низкого уровня ДН, наличие сигнала с датчиков высокого и низкого давления ЖН при использовании
двухуровнего датчика давления и т.п.)

3.2.6
.1.5

3.3.1 НЕ ЗАДАН ТИП - Адрес, выставленный DIP-переключателем, находится в резервном 
диапазоне, не задающем логику работы ШУН.

3.3.2 НЕДОПУСТИМОЕ СОЧЕТАНИЕ РЕЖИМА РАБОТЫ – на ШУН с переключателя
 приходят команды перехода в автоматический и ручной режим работы одновременно.

3.3.3 ОБРЫВ внешней линии контроля с датчиком уровня/давления/кнопками управления 
(с указанием конкретной линии, на которых он произошёл).

3.3.4 КОРОТКОЕ ЗАМЫКАНИЕ внешней линии контроля с датчиком уровня/давления/кноп-
ками управления (с указанием конкретной линии, на которых оно произошло).

3.3.7 АВАРИЯ ОСНОВНОГО ПИТАНИЯ – комплекс неисправностей, связанных с контролем 
трехфазного напряжения (контроль обрыва фазы, контроль "слипания" фаз, контроль чередования 
фаз, контроль асимметрии фаз, контроль повышения/понижения напряжения.)

3.3.8 ВСКРЫТИЕ ШУН – сигнал об открытии дверцы шкафа
3.3.9 ОТКАЗ ШУН – после выдачи команды запуска в автоматическом режиме контактор 

шкафа не сработал.
3.3.10 ОТКАЗ ПН - за заданное время выхода на режим ШУН ПН не создал необходимое давле-

Расшифровка неисправности доступна на экране ППКПУ, индикатор и реле НЕИСПРАВН ШУН 

ние на выходе насоса.

сигнализирует о наличии хотя бы одной из перечисленных. 



7.3  Установку  ШУН следует производить вдали от отопительных приборов (не ближе 0,5 м). При 
этом расстояние от корпуса ШУН до других приборов или стен (кроме установочной) должно быть не 
менее 100 мм для обеспечения циркуляции воздуха. 

7.4 Подключение ШУН производится в соответствии с таблицей

7.5  Для обеспечения контроля целостности сигнальных цепей необходимо включить в схему на-
грузочные резисторы из комплекта поставки согласно схеме подключения, приведенной на рисунке 4. 
Резисторы должны подключаться в непосредственной близости от датчиков. 

Ключ от дверцы шкафа .............................................................................................2 шт.
Пакет п/э с блоком zip 180 х 250 мм ........................................................................1 шт.
Резистор МЛТ-0,25-1 кОм±5% ................................................................................2 шт.
Резистор МЛТ-0,25-1,8 кОм±5% .............................................................................6 шт.
Резистор МЛТ-0,25-2 кОм±5% .................................................................................4 шт.
Сальник под  отв.B30 ..................................................................................................3 шт.
Перемычка WAGO 280-402  (для ШУН-0,18 ... ШУН-5,5).......................................1 шт. 

 в 
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ШУН (Х12.9-Х12.17).

7.7   подключения  на  4. Пример приведен рисунке
смазкой контактные площадки узла заземления. 
7.6 Перед подключением ШУН следует зачистить до основного металла и смазать нейтральной 
 X12.13 – ЭКМ норм 

7

  
X12.12 – ЭКМ норм 

2

400
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400
ниже.
ниже.

ниже.
ниже.

ниже.
ниже.



дверцу ШУН

вторичного электропитания.

        ШУН

3.

3









14 

12  

СВЕДЕНИЯ О ПРОВЕРКАХ, РЕМОНТАХ, КОНСЕРВАЦИИ И УПАКОВКЕ 
 
14.1 Проверка, ремонт, консервация и упаковка производятся изготовителем а так же при демон-

таже/монтаже на новом месте. Сведения о произведенных работах (кроме работ планового техниче-
ского обслуживания) оформляются по форме №2 

 

Дата Причина
 Вид работ (про-

верка, ремонт, упа-
ковка, консервация) 

Организация, 
выполнившая работы

 

Подпись, печать 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Адрес предприятия изготовителя: 
410056, г. Саратов, ул. Ульяновская , д. 25, ООО "КБ Пожарной Автоматики" 

 
 
 

Редакция 3

 
Форма №2 
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